STS SDS: 20/01/2017
Safe Training Systems Ltd, Holly House, Maidenhead Road, Wokingham, RG40 5RR,
Angleterre

Nom du produit: LS1 - CERTONAL CT-250 simulée Source pour une utilisation avec STS
800 Series Simulateurs

S'il vous plait se référer a la Fiche de Données de Sécurité Acota ci-dessous

NFPA et SIMD notes pour ce produit sont:

NFPA HMIS

Reactivity 0

Ces matériaux sont fournis dans le cadre du systéme de simulation de rayonnement Safe
Training Systems Ltd, et ne doivent pas étre utilisés a d'autres fins, ni étre remplacés par
tout autre matériau. Cette substitution rendra nulle toute garantie et non avenu.
Accidentelle contact avec la peau soit par LS1 ou SS4 est trés peu probable d'entrainer
une irritation ou autre effet, mais il est recommandé qu'il ne soit pas délibérément appliqué
sur la peau, surtout le visage et les yeux, et que les éclaboussures accidentelles sont lavés
immeédiatement.
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Date de révision 21.00.2015

|SE(.‘.‘I10H 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’'entreprise
1.1 Identificateur de produit

Mom commercial CERTOANLE CT-250
1.2 Wiilizations identifiée s pertinenias de la substance ou du malange et utilisations déconssilléas
Utilisations de la Su nce'du Malan
Fluide caloporteur
Desting exclusivement a 'usage industrial.
1.2 Renseignements concamant le fournisseur de la fiche de donneées de sacurite
Societe

Acola Limited.
Enights W ay
Shrewsbury
SY1 3BF. UK

Tal: +44-1743-466200
Fax: +44-1743- 466555

Adresss e mail
admini@acota co.uk

1.4 Numéro d'appel d'urgence
+44-1743- 486200

[SECTION 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification (Réglement (CE) No 1272/2008 )

Mon classé comme produit dangerowx an vertu de la réglementation ci-dessus.

2.2 Eléments d'étiquetage
Baglement (CE) No 1272/2008

Mon étiquetd comme produit dangerewx salon la réglementation ci-dessus.
2.3 Autres dangers qui ne nécessitent pas une classification

La décomposition thermigue peut conduire au dégagement de gaz toxique et corrosif.

[SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1 Substance

Mature chimigua Polyathers perfluorés

Informations sur les Composants et les Impureigs

Nom Chimigquea Muméro didentification . Concantration [35]
1-Propensa, 1,1,2,3,3.3- hexafluoro-, cxidized, Mo.-CAS : 60001-67-9 > 93,9
polymd.
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3.2 Melange
Mon applicable, le produit est une substance.

[SECTION 4: Premiers Secours
4.1 Description des premiers secours

En cas d'inhalation

Amenear la victima & lair libre en cas dinhalation da fuméss da surchauffe ou de combustion
Cnoygéne ou respiration artificiella si nécaessaire.

En cas de contact avec la peau

Laver avac de leau et du savon.

En cas de contact avec les yeux
Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, &galement sous les paupiéres. Pendant au moins 15 minutes.
Si lrritation oculaire parsista, consulter un médacin spécialista.

En cas d'ingestion

Boira 1 ou 2 verras deau.
MNe PAS faire vomir.
Si les troubles se prolongant, cansulter un médecin.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et differes
En cag d'inhalation
Effets
Pas d'effat conmu.
En cas de contact avec la peau

Effets
Les efiets de contacts avec la peau pauvent inclure:
Rougeur

En cas de contact avec les yeux

Effets
Le contact avec les yeux peul provoguer une iritation.
Rougeur

En cag d'ingestion

Symptémes
L'ingastion peut provoquer las symplomes suivants:
MNausée
Vomissemenis
Diarrhée

4.3 Indication des éventuels soins madicawx immediats et traitements particuliers nécessaires
Avis aux médecins

Aucunia).

[SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie
5.1 Moyens d'extinction
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Moyens dextinction appropriés

Eau

poudra

Mousse

Poudra chimigue sécha
Dicxcyde de carbone (CO2)

Moyens dextinction inappropries -
Aucunia).

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du malange

Ce produit m'est pas inflammable.
Mon explosif

En cas dincendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme; Fluorure d'hydrogéns
gazewx (HF), Fluocrophosgéns

5.3 Conseils aux pompiers
Equipement de protection spécial pour les pompiers
Porter un appareil de protection respiratoire autonome at des vétameants de protection.
Porter des survétements anti-acide en intervention rapprochée.

Information supplementaire

Evacuer le personnel vers des endroits sirs.

Approcher le danger dos au vent.

Protéger Maquipe d'intervention rapprochée & l'aide d'eau pulvariséa.

Refroidir les récipients of les alantours par pulvérisation deau.

Tenir la produit ot les récipiants vides 4 I'écart de la chalour et des sourcas digniticn.

[SECTION &: Mesures a prendre en cas de d-ispersinn accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipament de protection et procédures d'urgence
Conseil pour le personnel non forme aux situations d urgence
Eviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible an toute sécurité.

Consoil pour les epondants en cas d'urgence

Assurer une ventilation adaguate.

Le matériel paut créar des conditions glissantas.

Balayer pour éviter las risgues de glissade.

Tenir 4 'abri des flammes nuas, des surfacas chaudas af des sources dinflammation.

6.2 Précautions pour ka protection de lenvironnement

Me pas décharger dans I'ervironnement.
Me pas déverser dans des eaux de surface ou dans las égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Enlever avec un absorbant inerta.

Matiére appropride pour le ramassaga.

Sable sac

Terra

Collecter dans des récipients approprias pour alimination.

6.4 Reférence a d autres sections
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- Voir mesuras de protection sous chapitre 7 et 8.
[SECTION 7: Manipulation et stockage |

7.1 Precautions a prendre pour une manipulation sans danger

Assurer una ventilation agéquate.

LUitilizer un éguipement da protection individualls.

Tenir a I'écart de la chaleur et des sources dignition.

Me pas surchauffer, afin déviter une décomposition thermigue.

Prendre des mesures pour aviter 'accumulation de charges électrostatiquas.
Metioyer ef assécher les circuits de tuyauteries et appareils avant toute oparation.
Avant des opérations de fransfert, contrélar que tout I'équipament ast mis 4 la terre.

Mesures d'hygiene

S'assurer gue les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des
emplacements des postes de travail.

Me pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant Mutilization.

Sa laver les mains avant les pauses et 4 la fin de la jpumée de travail.

A manipuler conformément awe bonnes pratiques d'hygiéne industrielle et aux consignes de sécurité.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurite du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilies
Mesures e chnigues/Conditions de stockage

Tenir 4 I'écart de la chalewr et des scurces dignition.

Conserver dans des contensurs proprament atiguetas.

Tenir 4 l'acart des matiéres combustinles.

Conserver & I'écart des produits incompatibles

Prévoir des installations électriqguas étanchas et anti-corrosion. - Vair mesures do profection sous chapitra 7
at 8.

7.3 Uiilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Contactez votre fournisseur pour plus dinformations

[SECTION 8: Controles de I'exposition/Protection individuelle |
2.1 Paramétres de controle

MNe contient aucune substance dont les valeurs limites d exposition professionnelle sont supérieuras & leurs seuils
de déclaration réglemeniairas.

Valeurs limites des souils pour les produits dérivés de la décomposition thermique :

avec limites d'exposition professionnelle sur le lieu de travail
Typa da
Composants valaur Valaur Baso
fluorure d'hwdrogena VME 1.8 ppm Valaurs imites d'exposition professicnnelle
1.5 mg'm3 aux agents chimigues en France (INRS)

Valeurs limites réglementaires confraignantes

fluorura d'hwdrogana VLCT 3 ppm Valaurs imites d'exposition professicnnelle
{VLE) 2.5 mg/m3 aux agents chimiques en Franca (INRS)
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Valeurs limiles réglementsires confraignantss

fluorure dhydregens TWa, 1.8 ppm Directive 2000/39/CE de la Commissian
1.5 mgim3 relative & Fétablissement d'une premiére liste
de valaurs limites d'exposition professionnelle
de caractére indicatif
Indicatif
fluarure d'hydregens STEL 3 ppm Directive 2000/39/CE de la Commission
2.5 mgim3 relative a lMatablissameant d'une pramiére liste
de valeura limites d'expeaition profeasicnnelle
de caractére indicatif
Indicatif
fluorure d'hydrogene TWA 0.5 ppm UsA. ACGIH ACGIH, valeurs limitas

Danger d'absorption cutanée
Exprimé comme :Fluor

d'expasition {TLV)

fluorure d'hydrogene C 2 ppm USA, ACGIH ACGIH, valeurs limites
d'expaosition {TLV)
Danger d' absorplion cutanss
Exprirné comrme :Fluar
difluarure de carbonyle VME 2 ppm Valeurs limites d'expasition professionnalle
5 mg'm3 aux agents chimiguas en France (INRS)
Valeurs limites indicatives
difluorure de carbonyle TWA 2.5 mgim3 Diractive 2000/38/CE de la Commission
relative a I'établissement d'une premiére lste
de valeurs limites d'exposition professionnelle
de caractére indicatif
Indicatif
Exprimé comme :Fluor
difluorure de carbonyle TWA 2 ppm USA. ACGIH ACGIH, valeurs limitas
d'expasition {TLV)
difluorure de carbonyle STEL 5 ppm USA. ACGIH ACGIH, valeurs limitas

d'expasition (TLV)

Indicateurs Biologiques d'Exposition (IBE):
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Type da
Composants valeur Valeur Basa

fluorure d'hydrogens IBE 2mgl ACGIH (Conférence américaine des
Fluorura hygidnistas industriels gouwvarnemantawn:)
Urina Indices biologigues d'expasition (BEI)
Avant de travailler &
nouveau (16 heuras
aprés la fin de
l'exposition )

IBE 3 magl ACGIH (Conférance américaine des
Fluorure hygiénistes indusiriels gouvernementawx)
Urina Indices biologigues d'expaosition (BEI)
A fin du travail (dés que
possible aprés qua
I'exposition ait cessa)
8.2 Controles de lexposition

Mesures de contrdle
Masures d'ordre technique

Prévaoir une aspiration locale adaptée si risque de décomposition de produit (voir section 10).
Voir mesuras de protection sous chapitre 7 ef B.
Appliquer les masuras techniques nécassairas pour respecter las valeurs limites d'exposition professicnnelle.

Mesures de protection individuelle

Protaction respiratoire

En cas de décomposition (vair la section 10}, uliiser un apparail respiratoire autonome & air avec masque facial.
Uitilizer seulement un appareil respiratoire conforme awx réglements! normes nationawinternationawx.

Protaction des mains

Porter des gants de protection.

Matiere appropriée

Caoutchouc nitrile
PVIC

Gants en néopréna
caoutchouc butyle

Prenez an comple linformation donnda par le fournisseur concarnant la parmeaabilité at les temps do panétration,
et les conditions particuliéres du lieu de travail (confraintes mécaniques, temps da contact).

Protaction des yeux

Lunaties de sacurité 4 protection intégrale

Protection de la peau et du corps

Mesu

Porter una combinaison de travail et des chaussuras de sécurité.

res d'hygiéne

S'assurer gue les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des
emplacameants des postes de fravail.

Me pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant Mutilisation.

Sa laver les mains avant les pauses et 4 la fin de la jpumée de travail.

A manipuler conformément awx bonnes pratiques d'hygiéne industrielle at aux consignes de sécurité.
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Controles d' exposition lies a la protection de I'emvironnement
Eliminer 'aau da ringage en accord aves los raglemantations locales ot nationales.

[SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les proprietés physigues et chimigues essentielles

Aspect

Odeur

Seuil olfactif

pH

Pointintervalle de fusion
Point/i alle d'ébullition
Point d eclair

1
Inflammabilité (liquide

Inflammabilite/Limite d explosivie

Température d'auto-inflammabilite
Pression de vapeur

Densité de vapeur
Masse volumigue

Solubilita

Coefficient de partage: n-octanoleau
D ogition the rmigue
Viscosite

Propriétés explosives
Propriétés comburants s

9.2 Autres informations

Poids molk culaire

Taux d'évaporation (Acétate de butyle =
1

Forma: liquida
Etat physiqua:  liquida
Coulaur: incolore

donnée non disponible
donnée non disponible
donnée non disponible
Mon applicable

250 C

Cea produit n'est pas inflammabla.
donnée non disponible

Ca produit n'est pas inflammabla.
Explosivita:

Maon explosif

donnée non disponible
amv. 0,01 hPa

donnée non disponible
1,82 g'cm3

Hy drosclubilité -

inzcluble

Solubilité dans d'auires solvanis:
Solvants fluorés - soluble

donnée non disponible

= 200 T

Viscosité, dynamigue env. 26 mPa.s

donnée non disponible

M'est pas considéré commie comburant.

1.580 Da
Massa molaire polymére
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[SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1 Reactivite

Pas de réactions dangereusas connues dans les condiions normales dutilisation.

10.2 Stabilite chimigque
Stable dans les conditions recommandéaes de stockage.
Las métaws: favorisent la décomposition ot abaissent la température da décomposition

10.2 Possibilité de réactions dangerauses

Pas de réactions dangereusas connues dans les conditions normales d'utilisation.

10.4 Conditions a éviter

Eviter d'utiliser en présance de haute tension électrigue i arc et en Fabsence d'oxygéna.
Conserver 4 ['écart des flammes et des élincelles.
Ne pas surchauffar, afin déviter une décomposition thermigue.

10.5 Matiéres incompatibles

Métaux alcalins
Acides da Lewis (Friedel-Crafts) au-dessus da 100°C
Aluminium af magnasium en poudre au-dessus da 200°C

10.6 Produits de décomposition dangereux

Fluorure dhydrogéne gazew: (HF).
Flucrophosgéne

[SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicite aigud
Toxicite aigué par voie orale DLED : = 15.000 mg'kg - Rat
Substance d'essai: Poids moléculaire ~ 650
Toxicité aigué par inhalation CLS0 - 4 h > 66,6 mg/l - Rat
Substance d'essai: Poids moléculaire ~ 650
Toxicité aigué par voie cutanée DLS0 > 5.000 mg/kg - Rat

Substance d'essai; Poids moléculaing ~ 650

Toxicité aigué (autres voies donmée non disponible

d'administration)
Corrogion cutanég/irritation cutanés Lapin
Pas dimitation de la peau
Substance d'assai: Poids moléculairg ~ 650

14 jours - Lapin
Pas dimmitation de la paau
Substance d'assai: Poids moléculairg ~ 650

Lésions oculaires graves/irritation Lapin
oculairs Pas dimitation deas yeux

Substance d'essai: Poids moléculaire ~ 650
Sensibilization respiratoire ou cutanée  Cochon d'inde

MN'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoira.
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Mutagénicits
Genctoxicite in vitro

Genotoxicite in vivo

Substance dessai: Poids moléculaire ~ 650

Substance dessai: Poids moléculaing ~ 650
Non mutagéne dans o tost dAmes.

Test d'abarration chromosomigua in vitro
nagatif
Substance d'essai: Poids moléculaire ~ 650

donnée non disponible

Cancérogénicité donnée non disponible
Toxicité pour la reproduction et le développement

Toxicité pour la reproduction/Fertilité
Toxicité pour ke
développement/ Tératogenicité

STOT

Toxicité specifique pour certains
organes cibles - exposition unique
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles - exposition repatée

Toxicité par aspiration

Information supplémentaire

donmée non disponible
donnée non disponible

donmée non disponible

donmée non disponible

donnge non disponible

La description des efiets nocifs possibles se base sur lexpérience atiou sur les
caractéristigues toxicologiques des diffarants composants.

La dacomposition thermigue peut conduire au dégagement de gaz toxique at
cormosif.

Exposition aux produits de décomposition
Provogue une forta irritation des yeux, de la peau ef des muguausas.

[SECTION 12: Informations ecologiques

121 Toxicite
Milieu aguatique

Toxicite aigué pour les poissons

Toxicité aigué pour les daphnies et
autres invertebres aguatiques.

- 86 h : =360 mg/l - Oncorhynchus mykiss (Truite anc-en-ciel)
Substance d'essai: Poids moléculaire ~ 1500
solution agquause saturéa

- 48 b ;> 360 mg'l - Daphnia magna (Grande daphnio )
Substance d'essai; Poids moléculaire ~ 1500
solution aguause saturée
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122 Persistance et degradabilité donnée non disponible
123 Potentiel de bicaccumulation donnée non disponible
124 Mobilite dans le sol donnée non disponible
125 Résultats des évaluations PBT et vPvB  donnée non disponible
126 Auires effets nefastes donnée non disponible
Remarques Aucune atfteinta 4 Nemvironnameant n'est connue cu prévisible dans les conditions

normales dutiksation.

[SECTION 13: Considérations relatives a I'élimination |
13.1 Methodes de traitement des déchets
DestructionElimination
Peut &tra incinéré, si les réglemantations locales le parmettent.

L'incinérataur doit étre dquipé d'un systéme da neutralisation ou de récupération dHF. - Eliminar conformémant &
la réglementaticn locale an vigueur.

Précautions de nettoyage et délimination de lemballage
Les récipients vides peuvent étre dvacuas en dacharge, si les réglemantations locales le permattent.

[SECTION 14: Informations relatives au transport |

ADR
non réglementa

RID
nion réglaments

MG
non réglementa

IATA
non réglementa

ADNADNR
non réglements

Note: Les prascriplions réglamantaires raprisas ci-dessus, sont celles en viguaur la jour de Factualisation de la fiche. Mais,
compie-tenu d'une évoluticn foujours possible des raglementations régissant le transport des matiéres dangerausas, il est
consaillé de s'assurer de laur validité aupras devotre agence commerciale.

[SECTION 15: Informations reglementaires |

15.1 Reglementations/legislation particulieres a la substance ou au melange en matiere de sacurite, de sante et
d'emvironnement










